
Технический райдер Step By Step
Выполнение технического райдера - необходимое условие для проведения концерта 
Step By Step. Просьба заранее согласовать предполагаемые изменения с 
контактным лицом группы: +7.903.971.81.68 Дмитрий Слесаренко, step@bystep.info

Состав группы
1. Вокал – Надежда Толстова
2. Бас-гитара – Дмитрий Слесаренко
3. Гитара – Кирилл Капицын
4. Барабаны – Роберто Муньос-Сальгадо
5. Вокал – Дмитрий Грачев (в программе с мужским вокалом)

Input Channel List
1 Kick AKG D112 Compressor, Gate
2 Snare Top Shure SM57, AKG D40 Compressor, Gate
3 Snare Bottom Shure SM57, Sennheise MD421 Compressor, Gate
4 Hi-Hat AKG C430, AKG C480, Sennheiser E914
5 Alt Tom AKG D40, Sennheiser E904 Gate
6 Flore Tom AKG D40, Sennheiser E904 Gate
7 Overhead L AKG C430, AKG C480, Sennheiser E914
8 Overhead R AKG C430, AKG C480, Sennheiser E914
9 Bass Di-Box Compressor
10 Guitar Shure SM57, Sennheiser E906 Reverb
11 Vocal Shure SM58, Telefunken M80 Compressor, Reverb, 

Delay
12 Vocal 2 Shure SM58, Telefunken M80 Compressor, Reverb, 

Delay
13 Talk Back

Звукоусиление
Акустическая система фирм: JBL, RCF, Dynacord, Martin Audio, NEXO, L-Acoustics, 
Meyer Sound, позволяющая громко и без искажений озвучить площадку проведения 
мероприятия. 2 кВт до 50 человек, 3-5 кВт до 100 человек, 6-10 кВт до 1000 человек, 
более 10кВт для открытых площадок.

Микшерный пульт
Цифровой микшерный пульт фирм: Mackie, Allen & Heath, Yamaha

Мониторы
4 мониторные линии, 4 монитора.



Барабанная установка
Барабанная установка фирм: Tama, Yamaha, Sonor, Pearl, DW: бочка 20’’-22”, педаль, 
1 навесной том 10’’-12’’, 1 напольный том 14’’-16’’, малый барабан, стойка под малый 
барабан, две стойки под тарелки, стойка под хай-хэт с замком. Барабанная установка 
снимается микрофонами в соответствии с Input channel list.

Бас-гитара
Комбоусилитель для бас-гитары или усилитель с кабинетом фирм: Markbass, Ampeg, 
Trace Elliot, Gallien-Krueger, Hartke. Электрическая розетка 220 Вольт для 
пидалборда. Бас-гитара снимается через Di-Box в соответствии с Input channel list.

Гитара
Комбоусилитель для гитары или усилитель с кабинетом фирм: Fender, Marshall, Vox, 
Hughes & Kettner, Laney. Электрическая розетка 220 Вольт для пидалборда. Гитара 
снимается микрофоном в соответствии с Input channel list.

Вокал
2 Вокальных микрофона Shure SM58 или Telefunken M80. 

Стойки и коммутация
2 стойки под гитару, количество микрофонных стоек равняется количеству 
микрофонов, количество проводов в соответствии с Input channel list.

Прочие условия
1. Саундчек группы длится не менее часа с момента готовности аппаратуры. 
2. Наличие 1 квалифицированного специалиста, способного оперативно устранить 
любую техническую неисправность. 
3. Рабочее место звукорежиссера должно быть освещено.


